


Membrana FILM TEC 50  GDP
Prefil tro sedim entos 5 micras
Prefil tro carbón granu lado
Prefil tro carbón block
Postfil t ro carbón activo
Depósito presurizado de polipropileno 10  Lit ros totales
Grifo crom ado con válvula cerámica
Manómetro
Vasos con doble jun ta tórica
Conexiones de rosca
Producción de 110  li t ros/día

Cod . Pr od . :  ARO1001

DOMÉSTICA 5 ETAPASDOMÉSTICA 5 ETAPAS

Basic 50Basic 50

Membrana FILM TEC 75  GDP
Prefil tro sedim entos 5 micras
Prefil tro carbón granu lado
Prefil tro carbón block
Postfil t ro carbón activo
Depósito presurizado de polipropileno 10  Lit ros totales
Grifo crom ado con válvula cerámica
Manómetro
Vasos con doble jun ta tórica
Conexiones de rosca
Producción de 160  li t ros/día

Cod . Pr od . :  ARO1003

CARACTERÍSTICAS

Membrana FILM TEC 75  GDP
Prefil tro sedim entos 5 micras
Prefil tro carbón granu lado
Prefil tro carbón block
Postfil t ro carbón activo
Depósito presurizado de polipropileno 10  Lit ros totales
Grifo crom ado con válvula cerámica
Manómetro
Bomba y t ransformador 24  V. Alimentación 220 V
Válvula flushing m anual
Producción de 110  li t ros/día

Cod . Pr od . :  ARO1008

CARACTERÍSTICAS
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Membrana FILM TEC 75  GDP
Prefil tro sedim entos 5 micras
Prefil tro en línea carbón - fil t ración
Prefil tro en línea carbón - fil t ración
Postfil t ro carbón activo
Depósito presurizado de metal de 6 li t ros totales
Grifo crom ado con válvula cerámica
Fil tros desechables
Conexiones de rosca
Producción de 160  li t ros/día

Cod . Pr od . :  ARO1020

DOMÉSTICA COMPACTADOMÉSTICA COMPACTA

CompactCompact

Membrana FILM TEC 75  GDP
Prefil tro sedim entos 5 micras
Prefil tro en línea carbón - fil t ración
Prefil tro en línea carbón - fil t ración
Postfil t ro carbón activo
Depósito presurizado de metal de 6 li t ros totales
Grifo crom ado con válvula cerámica
Fil tros desechables
Conexiones de rosca
Transformador y bomba de 24 V. Alim entación de 220 V
Producción de 160  li t ros/día

Cod . Pr od . :  ARO1021

CARACTERÍSTICAS


